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Основные вопросы интеграции ВСЖМ-1 в ЦТУ
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Участок интеграции ВСЖМ-1 В ЦТУ

Основные задачи интеграции ВСЖМ-1 в ЦТУ

1. Выбор оптимальной трассы ВСЖМ-1 в пределах участка 
Москва-Алабушево

2. Выбор оптимального места размещения вокзального 
комплекса

3. Выбор мест размещения промежуточных остановок и их 
интеграция с ТПУ МЦД-3

4. Взаимоувязка проектирования и строительства участка ВСЖМ-1 
и МЦД-3

5. Выбор оптимального варианта для пропуска транзитных 
поездов ВСМ через МЖУ

6. Выбор оптимального места размещения технической станции 
для поездов ВСМ

Участок интеграции ВСЖМ-1 и МЦД-3
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ТПУ Крюково

ТПУ Петровско-Разумовская

Москва-ВСМ

Ввод ВСЖМ-1 В Мосузел

• Ввод по отдельной паре путей (V-VI гл. пути)
• Новая пара путей укладывается на всём протяжении 

западнее существующих путей Ленинградского 
направления (слева по ходу движения из Москвы)

Технология работы V-VI гл. путей Москва – Алубушево на Целевой этап

Типы поездов Размеры движения

Поезда ВСМ До 42 пас/сут

Скоростные региональные Москва-Тверь До 16 пар/сут

Ночные ускоренные ПДС С.-Петербург – Адлер До 4 пар/сут

«Традиционные» ПДС До 20 пар/сут (с перспективой снижения 
количества до 12 пар/сут)

Существующие 
I,II,III,IV пути 

Перспективное 
прохождение путей ВСМ

Участок ввода в Мосузел Алабушево - Москва

Длина участка 42,24 км

Скорость движения До 200 км/ч

Расположение вокзального 
комплекса Комсомольская или Рижская

Дополнительные остановки на 
участке ввода

Крюково ВСМ, ТПУ Петровско-
Разумовская, ТПУ Рижская-ВСМ

Размеры движения (1 этап) 16 пар/сут.

Размеры движения (Целевой этап) 42 пары/сут.

ТПУ Рижская-ВСМ

Параметры ВСЖМ-1 Москва – Санкт-Петербург при входе в Мосузел
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Вариант трассировки линии ВСМ через аэропорт «Шереметьево»
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Вариант Базовый (Без захода) Вариант с заходом в SVO

Длина участка Москва - Алабушево 42,24 км 47,21 – 48,69 км

Перспективный пассажиропоток (2028 г.) 21,7 млн пасс в год 29,7 млн пасс в год

Возможность использования для запуска «Аэроэкспресса» - Имеется

Стоимость строительства железнодорожной 
инфраструктуры 177 млрд 177 млрд 

+ 46,8 млрд (без учёта выкупа земель)

Сроки строительства 3,5 года 5 лет

Общее время в пути Москва – С.Петербург 2 ч. 15 мин 2 часа 20 мин

Освобождение землеотвода Используется землеотвод ВСМ вдоль существующей 
линии

Требуется выкуп земель, снос жилых и промышленных 
строений

Прочее

• Дополнительные изыскания по трассе
• Трассировка линии через жилую застройку
• Согласование трассы вблизи аэропорта
• Строительство дополнительно 2х жд развязок
• Протяженные участки трассы на эстакаде

Сравнение вариантов трассировки линии ВСЖМ-1 с заходом в аэропорт Шереметьево и без захода
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Промежуточные остановки ВСМ и интеграция с МЦД-3
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ст. Крюково
ТПУ Петровско-
Разумовская Москва-ВСМканал им. Москвы МКАД МЦК ТПУ Рижская

ВСМ

ВСМ

ВСМ

Ст. Крюково ВСМ

ТПУ Петровско-Разумовская

ТПУ Рижская

• Интеграция остановочного пункта ВСЖМ-1 и о.п. Крюково (МЦД-3)

• Пересадка в закрытом «тёплом» контуре

• Обеспечение возможности пользования ВСЖМ-1 для 300-тысячного Зеленограда

• Размещение платформ на ст. Крюково даст возможность остановки на станции поездов 
ВСЖМ-1 и региональных экспрессов, что позволит пассажирам осуществлять пересадку 
на МЦД-3

• Интеграция инфраструктуры ВСЖМ-1 с ТПУ Петровско-Разумовская (МЦД-1, МЦД-3)

• Обеспечение пересадки на Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево

• Пересадка на СТЛ и ЛДЛ метро

• В целях сокращения расстояния от о.п. Петровско-Разумовская до ст. метро Петровско-
Разумовская предполагается перенос платформ о.п. Петровско-Разумовская на новое 
положение ближе к метро

• До 15% пассажиров ВСЖМ-1 будут использовать ТПУ Петровско-Разумовская

• Интеграция инфраструктуры ВСЖМ-1 с ТПУ Рижская (МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4)

• Пересадка на КРЛ и Большую кольцевую линию метро

• Обеспечение удобного подъезда автотранспортом

• До 10% пассажиров ВСЖМ-1 будут использовать ТПУ Рижская
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Размещение конечной станции ВСМ-Москва
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Критерий Рижская-ВСМ Комсомольская-ВСМ

Загруженность 
УДС

68% - имеется резерв 98% - нет резервов

Загруженность
вестибюля метро

Менее 70%
+ ведётся строительство 
станции БКЛ

100%
Строительство 2-го выхода 
отменено

Пересадка на 
общественный 
транспорт

Возможность 
пересадки на ПДС

Ленинградское 
направление

Ленинградское, Ярославское и 
Казанское направления

Пересадка на 
метро

Присутствует Присутствует

Время пересадки 
между ВСМ и 
метро

6 мин 10 мин

Наличие
подъездных путей 
для 
автотранспорта

Присутствуют Присутствуют

Возможность 
размещения 
дополнительного 
паркинга

Присутствует Отсутствует

Адаптация вокзала 
для МГН

Присутствует Присутствует

• При проработке проектных решений, вариант с размещением на Рижском 
вокзале был исключен как нецелесообразный

• Окончательного решения по выбору между ТПУ Комсомольская-ВСМ или ТПУ 
Рижская-ВСМ еще не принято

• Рассматривается вариант размещения конечной на ТПУ Комсомольская-ВСМ с 
промежуточной остановкой на ТПУ Рижская-ВСМ
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Размещение вокзального комплекса Каланчёвская-ВСМ
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ТПУ Каланчёвская-ВСМ. Строительство нового вокзального комплекса для ВСМ

ТПУ Каланчёвская-ВСМ. Приход ВСМ на существующий Ленинградский вокзал
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Размещение вокзального комплекса Рижская-ВСМ
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ТПУ Рижская-ВСМ. I Этап. Пассажирский терминал ВСЖМ-1 и транзитных ПДС

ТПУ Рижская-ВСМ. II Этап. Пассажирский терминал ВСЖМ-1, ВСМ-2 и ВСМ-3
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Пропуск транзитных ВСМ через Митьковскую ветвь требует 
изменения трассировки линии
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Крюково Петровско-Разумовская
ТПУ Рижская

Ленинградский 
вокзал

Каланчёвская Курский вокзал

ВСМ vs МЦД

Вокзал на Комсомольской. Транзит через Курскую - Каланчёвскую 

Вокзал на Рижской (и Комсомольской). Транзит через Митьковскую ветку

Крюково Петровско-Разумовская
ТПУ Рижская

Ленинградский 
вокзал

Каланчёвская Курский вокзал

Транзит ВСМ ->

Путепроводная 
развязка

• Для реализации ТПУ Рижская для ВСМ (как промежуточного, так и конечного вокзала) требуется строительство путепроводной развязки
• Развязка обеспечивает возможность размещения конечной станции на Комсомольской с дополнительной остановкой на Рижской
• Развязка обеспечивает выход транзитных поездов ВСМ (на  ВСМ Москва-Казань и ВСМ Центр-Юг) и пассажирских поездов через Митьковскую ветку
• Для части поездов ВСМ, Рижская может стать конечной
• При наличии ТПУ Рижская транзитные ВСМ не проходят через участок Курская - Каланчёвская

Вариант 1

Вариант 2
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Перспектива пропуска транзитных ВСМ и скоростных 
широтных пассажирских поездов
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ВСМ-1

ВСМ-2

ВСМ-3

ТПУ Рижская-ВСМ

ТПУ Черкизово-ВСМ

Курский вокзал -ВСМ

Вариант 1
Пропуск через МЦК

Вариант 2
Пропуск через уч. 

Курская -
Каланчёвская

Вариант 2
Пропуск через 

Митьковскую ветку

Возможны 3 варианта организации пропуска транзитных 
поездов ВСМ

Вариант 1. Через МЦК

Вариант 2. Через участок Курская - Каланчёвская

Вариант 3. Через Митьковскую ветвь

• Удлинение маршрута для поездов ВСМ
• Увеличение времени в пути
• Расположение пассажирского терминала далеко от центра 

города
• Требуется сооружение IV гл. пути МЦК
• Нет помех для пригородного сообщения и МЦД

• Самый короткий маршрут для поездов ВСМ
• Минимальное в пути
• Создаёт помехи для движения поездов МЦД
• Создаёт помехи для пригородного сообщения
• Перспективные размеры транзита будут лимитированы 

другими поездами

• При транзите на ВСМ-2 время в пути аналогично вар.2
• При транзите на ВСМ-3 незначительное увеличение 

времени в пути
• Нет помех для МЦД и поездов других категорий
• Вокзальный комплекс с выездом на ТТК и пересадкой на 

БКЛ
• Создаётся единый вокзальный комплекс ВСМ
• Требуется перенос ст. Николаевка
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Спасибо за внимание!
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